JLF2000 PODNOSNIK 3-KOLUMNOWY

Wejdz na www.cartec-polska.pl, wyslij zapytanie i odkryj najlepsze polgczenie dzwignika z wybranym
modelem urzgdzenia do badania geometrii John Bean oraz wypetnieniami jako petny zestaw.
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Obrotnice z wypetnieniami w specjalnych zestawach E
SPECYFIKACIA TECHNIGZNA JLF 4000 =
tadownosc 4.000 kg —]
Czas podnoszenia/opuszczania 40/ 35 sec. E
Wysoko$¢ podnoszenia 1.830 mm m E
i . I (—]
Min. rozstaw osi 1.930 mm r =
Max. rozstaw osi 4.150 mm § E
Dlugos¢ phyt 1.980 mm E s ‘m
e [
Wysoko$¢ kolumn 2.343 mm \ E
e =

ugo$¢ pomostow 5.280 mm

‘Szerokos¢pomostow 630 mm

Max. dtugos$¢ catkowita (bez geometrii) 6.350 mm

Max. szeroko$¢ catkowita 3.310 mm
Max. wysoko$¢ catkowita 2.345 mm
Zasilanie 400 V 50 Hz / 3ph

AKCESORIA
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DOSKONALE POLACZENIE

przenstawiamy  JLF 4000 :!‘:;:::ﬂﬂnﬂ:vl‘:‘l{v DIWIGNIK

Podnosnik osi dla podno$nikéw 4-kolumnowych Zestaw wypetnien premium do obrotnic Zestaw obrotnic premium

Cartec KWi$niewski B.Nowak sp.j
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PODNOSNIK 4-KOLUMNOWY JLF JLF 4000 TO PERFEKCYINE

T0 PODNOSNIK DOSTOSOWANY SIEROKA GAMA URZADZEN 10
DO WSPOLPRACY Z GEOMETRIA 3D S IMOCHODACH DS0BOWYCH

KLUCZOWE FUNKCIE

JEDNOSTKA
STERUJACA

Przejrzysty i intuicyjny
uktad z wigcznikiem

Jack (optional)

Jednostka sterujgca

Obrotnice

-
awaryjnym oraz 2 (opcjonainie)
komfortowym )
opuszczaniem. Pozwala 8 /
na automatyczne =
zwolnienie wozka z Pomocniczny poanosnik

0si (opcjonalnie)

=

blokady bezpieczenstwa
podczas opuszczania
podno$nika.

ueaguyor

System zapadek

Obrotnice (opcja)

POMOCNICZNY PODNOSNIK 0SI (OPCIR)

Wieksza wszechstronno$¢ dzigki podnosnikowi
przesuwnemu, ktéry umozliwia obstuge hamulcow.

OBROTNICE (OPCJR)

Obrotnice sg doskonale zintegrowane zpomostami i
mogg by¢ umieszczone w 3 réznych pozycjach , dzigki
czemu mozliwe jest badanie samochodéw o réznym
rozstawie osi.

SYSTEM ZAPADEK

Blokady bezpieczenstwa usytuowane co 100 mm,
w celu ustawienia pomostéw w pozycji zablokowanej
dla geometrii két.

SYSTEM KRBLOWY

Solidne mosiezne kota pasowe zapewniajg dilugg
zywotnos$¢ podnosnika.

TYLNE PLYTY ZWALNIAJACE

Zintegrowane tylne plyty poslizgowe gwarantujg, ze
badanie geometrii kot mozna wykona¢ we wszystkich
pojazdach z rozstawem osi od 1,930 mm do 4,150
mm. Aby uzyska¢ najlepsze wtasciwosci poslizgowe,
kazda plyta jest wyposazona w 3 sekcje z tgcznie

120 rolkami.
RAMPY 0 WYS.180 MM

Zaprojektowane, aby umozliwi¢ samochodom Rampa 1
z obnizonym podwoziem jazde bez System kablowy

ewentualnych uszkodzen.

Tylne plyty
poslizgowe




